
Prestatieverklaring volgens EU-VO 305/2011  
 

NR: 0449-1339 

 
1. Unieke identificatie product Geprefabriceerde betontegels 

2. Identificatiemiddel product Zie leveringsdocumenten 

3. Gebruik product EN 1339: Betontegels  - Eisen en beproevingsmethoden 
Beoogd gebruik: Binnengrondbekleding, buitengrondbekleding en 
dakbedekking 

4. Naam en contactadres fabrikant WINDMOLDERS BETON NV 
Industrieweg 1417   
3540 Herk-de-Stad  

5. Systeem voor de beoordeling en veri-
ficatie van de prestatiebestendigheid 

AVCP systeem 4  

6. Notified body (certificatie-instelling) - 

7. Aangegeven prestatie  

Essentiële kenmerken Binnengrond-
bekleding 

Buitengrond-
bekleding Dakbekleding 

Geharmoniseerde 
technische 
specificatie 

Brandreactie A1 X X 

EN 1339: 2003 

Uitwendig brandgedrag X X Wordt geacht te 
voldoen 

Emissie van asbest X X X 

Breuksterkte (MPa) 3,5 3,5 X 

Glij/slipweerstand Voldoende Voldoende X 

Warmtegeleidbaarheid 
[W/(mK)] X X X 

Duurzaamheid Voldoende Voldoende X 

X = Niet van toepassing 

8. 
 

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 
 
 
 

  
Herk-de-Stad, 01/08/2024 

 
Danny Windmolders 
Directie 

 


